Network Windows 2000



Pemasangan Driver Card Jaringan 

Sebelum melakukan setup driver, card ethernet /ethernet adapter anda harus sudah terpasang di komputer anda.
Pertama, cek apakah card ethernet sudah terpasang di jaringan anda.  Untuk itu Klik-kanan icon my computer pada desktop anda dan pilih Properties. Pada Tab Device Manager , klik  tanda positif (+) pada network adapter
Jika  nama dari ethernet anda muncul, lompatlah kebagian instalasi TCP/IP protokol . Jika tidak ikuti langkah dibawah ini.  Jika network card anda terdapat petunjuk instalasi gunakan sebagai gantinya.
	 
	()

	1. Klik tombol start, pada bagian “settings” klik tombol “control panel”.  Double klik pada  icon “Add/Remove Hardware” 

	2. Klik Next kemudian pilih “Add/Troubleshoot a device”. Klik Next, akan terlihat upaya untuk pendeteksian secara otomatis device hardware. Klik add new device kemudian pilih “No, I want to select the hardware from a list”. Klik Next. 
	



	3. Pilih  “Network Adapters” dari daftar hardware yang tersedia. Klik next
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	4. Akan terdapat daftar manufaktur card network dan produk merekan. Klik nama dari perusahaan pembuat card network dalam daftar manufaktur. Kemudian pilih nama dari card adapter yang dipasang. Jika tidak terdapat nama adapter yang dipasang, masukkan disket atau cdrom card adapter yang biasanya sudah satu paket waktu dibeli. Kemudian klik OK.  Anda akan kembali  list manufaktur.  Pilih list nama yang sesuai dengan card anda. Pilih Next. Ikuti petunjuk dan kumudian reboot komputer anda 


Setting TCP/IP stack dan DHCP

Pertama, check apakah Protokol TCP/IP sebelumnya sudah di install. Untuk itu buka folder Network and Dial-Up Connections (klik tombol start, pilih menu “Settings” , kemudian pilih “Network and Dial-Up Connections”)  dan klik ganda icon “Local Area Connection”. Pada  tab “Configuration”, cek komponen network yang disebut Internet Protocol (TCP/IP).  Jika ada lompat kelangkah 5 jika tidak ikuti petunjuk berikut ini. 

	1. Buka Control Panel, klik folder “Network and Dial-Up Connections” dan klik 2x  pada “Local Area Connection.” 
	



	2. Klik  “Properties”, dan klik tombol “Install”. 
	



	3. Pilih “Protocol,”  kemudian klik Add 
	 

	4. Pilih “Internet Protocol (TCP/IP)” dari daftar dan klik “OK”.  Anda harus kembali  ke “Local Area Connection Properties” 

	5. Klik “Internet Protocol (TCP/IP)” dan klik “Properties.” Pilih  “Obtain an IP address automatically” dan “Obtain DNS server address automatically”. 
	



	6. Klik  Advanced... dan klik tab DNS.  Hilangkan tandacheck “Register this connection’s address in DNS”.  Klik  OK dan OK sekali lagi. Anda akan kembali ke  “Local Area Connection Properties.” Klik OK pada langkah terakhir pilih reboot 


Bagaimana menonaktifkan DDNS di Windows 2000
	1. pada toobar pilih tombol start Start.  Pilih "Network and Dial Up Connections" dari menu "Settings". 

	2. Pilih dan klik2x Local Area Connection. 
	



	3. Pada Local Area Connection Status, klik tombol  Properties. 
	



	4. Pada Jendela Local Area Connection Properties , pilih dan klik2x Internet Protocol (TCP/IP). 
	



	5. Pada Internet Protocol (TCP/IP) Properties window, Klik tombol the Advanced.... 
	



	6. Pada jendela Advanced TCP/IP Settings, uncheck  Register this connection’s address in DNS untuk mendisablkan DDNS. 
	



	7. Klik OK sampai Window semu window tertutp kemudian restart komputer anda untuk melihat hasil perubahannya. 
	 


